
Klimaservice-Plan (KlIM | KLIMH) © 2015 garage mobilhotz ag V3.1 Druckdatum: <SYS_Datum>

Marke:
Typ:
Modell:
Typengenehmigung:
Fahrgestell-Nr.:
Motor-Nr.:
Stamm-Nr.:
Leistung:

<Hersteller (BMW)>
<Fahrzeugtyp (320i)>
<Baureihe (E36)>
<Typenschein Nr (nur CH)>
<Fahrgestellnummer>
<Motor-Nr>
<FahrBriefNr>
<Leistung PS> PS <Leistung
KW> KW

Tachostand:
1. Inverkehrsetzung:
Farbe:
Kontrollschild:
Gewicht:
Nutzlast:
Gesamtgewicht
Treibstoff:

<Kilometerstand>
<Erstzulassung>
<Fahrzeug Farbe>
<Kennzeichen>
<Eigengewicht> kg
<Nutzlast> kg 
<Zulässiges Gesamtgewicht>
kg
<Treibstoff>

Halter:
<Postanschrift kpl.>

 i.O   korr.     i.O. n.i.O.
Station 1: Absaugen  

    Ruhedruck des Systems ausmessen (Soll ca. 5 bar L&H)               

               Ist Druck:   _____________bar

    Kältemittel in zwei Durchgängen absaugen, Masse bestimmen und
            Kältemittel recyclen

Station 2: Evakuieren
    Anlage ________ Minuten evakuieren / entfeuchten

    Unterdruckverlust-Test: Unterdruckabfall (Soll 0 bar) Ist_______bar

Station 3: Öl & UV-Additiv
    ______ml Kälteöl iniziieren
    UV- Additive für Lecksuche mit UV-Lichtquelle iniziieren

 i.O   korr.

Station 4: Anlage befüllen
    Mit ________ g Flüssigem Kältemittel R134a befüllen

  Station 5: Prüfung
    Systemdrück low / high prüfend / auswerten
    Hochdruck Ist: __________bar

    Niederdruck Ist: __________bar

    Dichthet der Serviceanschlüsse prüfen

    Funktion und Kühlleistung der Klimaanlage prüfen / auswerten

    Luftaustrittstemperatur Luftdüsen Ist: ____°C
    Wartungsnachweis im Motorraum anbringen

Notitz
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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